
PIR-Dachpaneel 
Stahl - Stahl Ausführung
ab 40mm Kern erhältlich

Falk-Salzgitter SeC D

Das Dachpaneel Falk-Salzgitter SeC D erhalten Sie
werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1000mm.

Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen
ummanteln den Polyisocyanuratschaum. Die
Beschichtung der Hauptwetterseite besteht
aus einer 25µ-Polyesterbeschichtung nach RAL-
Farbstandard, die Rückseite aus einer Dünnbeschichtung
auf Polyesterbasis für den Innenbereich.
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Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

PIR roof panel
Steel - steel version
Available from 40mm core

Falk-Salzgitter SeC D

The Falk-Salzgitter SeC D roof panel is available from the
factory with a construction and deck width of 1000mm.

Two galvanized and coated steel shells encase the
polyisocyanurate foam. The coating on the main
weather side is made of a 25µ polyester coating
according to RAL color standard, the back made of a thin
polyester-based coating for indoor use.



PIR-Wandpaneel
Stahl - Stahl Ausführung
ab 40mm Kern erhältlich

Falk-Salzgitter SeC W

Das Wandpaneel Falk-Salzgitter SeC W SB erhalten Sie
werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1140mm.

Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen
ummanteln den Polyisocyanuratschaum. Die
Beschichtung der Hauptwetterseite besteht
aus einer 25µ-Polyesterbeschichtung nach RAL-
Farbstandard, die Rückseite aus einer Dünnbeschichtung
auf Polyesterbasis für den Innenbereich.
Durch die Nut-Feder-Verbindung wird das Element
sichtbar verschaubt.
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Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

PIR wall panel
Steel - steel version
Available from 40mm core

Falk-Salzgitter SeC W

The Falk-Salzgitter SeC W SB wall panel is available from
the factory with a construction and deck width of
1140mm.
Two galvanized and coated steel shells encase the
polyisocyanurate foam. The coating on the main
weather side consists of a 25µ polyester coating
according to the RAL color standard, the back consists of
a thin polyester-based coating for indoor use. The
element is visibly screwed in place thanks to the tongue
and groove connection.



PIR-Wandpaneel
Stahl - Stahl Ausführung
ab 60mm Kern erhältlich

Falk-Salzgitter SeC W VB

Das Wandpaneel Falk-Salzgitter SeC W VB* erhalten Sie
werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1000mm.

Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen
ummanteln den Polyisocyanuratschaum. Die
Beschichtung der Hauptwetterseite besteht aus einer
25µ-Polyesterbeschichtung nach RAL-Farbstandard, die
Rückseite aus einer Dünnbeschichtung auf
Polyesterbasis für den Innenbereich. Durch die Nut-
Feder-Verbindung wird das Element verdeckt
verschraubt.

*Der neue Produktname SECW (Salzgitter effective Core)
löst den ursprünglichen Namen
SIPW mit verdeckter Befestigung ab. Die
Produktverbesserung basiert auf einer optimierten
Schaumrezeptur und erhielt eine neuen Zulassung (Z-
10.4-786).
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Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

PIR wall panel
Steel - steel version
Available from 60mm core

Falk-Salzgitter SeC W VB

The Falk-Salzgitter SeC W VB* wall panel is available
from the factory with a construction and deck width of
1000mm.

Two galvanized and coated steel shells encase the
polyisocyanurate foam. The coating on the main
weather side consists of a 25µ polyester coating
according to RAL color standard, the back made of a thin
polyester-based coating for indoor use. The element is
screwed in a concealed manner thanks to the tongue-
and-groove connection.

*The new product name SECW (Salzgitter effective Core)
replaces the original name SIPW with concealed
attachment. The product improvement is based on an
optimized foam formulation and received a new
approval (Z-10.4-786).


